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Funkciója : A gyártás során a felvitt ragasztócsík térfogatmérése, továbbá szélesség és hosszúság 
meghatározása kamerával. 

Technológia:  Lézeres háromszögeléses 3 dimenziós mérés 

Fejlesztörendszer:  LabVIEW 2009 

A kamera alap tulajdonságai: 3 különbözö szkennelés egyidejüleg. (3D-s Laser, 2D-s kép, 2D-s 
struktúra)  

Mér� rendszer Ismertetése: 

 

A SANXO-systems Kft  által fejlesztett mér� rendszer a kamerából a vonallézerb� l és a feldolgozó 
PC-b� l áll.  A kamera a vonallézer tárgy felületén megjelenõ képét dolgozza fel és háromszögeléses 
technikával magassági pontokat számol. Amennyiben csak a 3D-s mérést alkalmazzuk nem kel külön 
fényforrás az alkalmazáshoz.  

 

Adatgy � jtés és feldolgozás: 

Minden egyes áthaladó terméken lév�  ragasztó képe megjelenik a képerny� n és a kiértékelés valós 
idej� . Speciális szkennelési paraméterek  beállításával a profilokat tartalmazó csomagok gyorsan 
érkeztek a kamera fel� l. Ezeket a csomagokat több szempontból is megvizsgálva, a szoftver maga 
illeszteti össze � ket.  

Ezzel a technikával nem kell  külön optoszenzor , hogy a rendszer érzékelje a termék jelenlétét a 
kamera el� tt.  

A megfelel�  buffereléssel a termék 3D-s képét kapjuk meg (következõ ábra). Ezen adatokat tovább 
fel kel dolgozni, mert jól látható, hogy a termék vibrál, mozgott a kamera el� tt.  
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Helyesen Bufferelt adatcsomag 
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A SANXO 3D kalibrációs varázsló segítségével, a már megfelel� en bufferelt háromdimenziós felületet 
kalibrálhatjuk fel a ragasztó mennyiség mérésére, továbbá beállíthatóak azok a kalibrációs értékek, 
amivel már a valós világbeli mértékegységben kapjuk meg a mérés eredményét. 

 

 

Két tengely által határolt rész között történik a m érés. 
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Csak a ragasztót mutató 3D-s kép még kalibrálatanul . 

Kalibráció beállítása után, a f� program már a kalibrált értékekkel jeleníti meg a mért adatokat. 

 

Ragasztó 3D-s képe és a mért értékek 

 

A zajtól megtisztított ragasztóképet a program valós idõben kirajzolta. 
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El� nyök:   

- nincs korlátozva a megmérend�  ragasztócsík hossza (tehát bármilyen hosszúságú ragasztócsíkot 
megmér) 

- a felület menet közbeni vibrálását a rendszer nagyon jól lekezeli.  

- nincs probléma a világos háttér világos ragasztó kontúrjának megkülönböztetésével 

 - nem kell külön optoszenzor az alkalmazáshoz 

- egyszer� bb gyorsabb a beállítás  

Hátrányok: 

- várhatóan magasabb ár mint egy 2D-s kamerás alkalmazás   

 


